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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

ILVES Kostean tilan maali

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi
ILVES Kostean tilan maali
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayttokohteet
Maali
Kaytot joita ei suositella
Ei tunneta.
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Nordic Surface Innovation Oy
Kaivurinkatu 5
08200 Lohja
09 - 345 5021
www.ilvesmaalit.fi

Yhteyshenkil®
Nordic Surface Innovation Oy

Sahkopostiosoite
productsafety@nordicsurfaceinnovation.com

Tarkistettu
18.8.2023

SDS-versio
1.0

1.4. Hatapuhelinnumero
HUS Myrkytystietokeskus 24 h/vrk, puh. 0800 147 111.
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
Ks. ensiaputoimenpiteet kohta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Luokiteltu asetuksen (EY) nro 1272/2008(CLP) mukaan.
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Ei luokiteltu asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan.
2.2. Merkinnat

Varoitusmerkki
Ei sovellettavissa.

Huomiosana
Ei sovellettavissa.

Vaaralausekkeet
Ei sovellettavissa.

Turvalausekkeet

Yleiset
Sailyta lasten ulottumattomissa. (P102)

Ennaltaehkaisy

Pelastustoimenpiteet

Varastointi

Jatteiden kasittely

ILVES Kostean tilan maali
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Sisaltaa
Ei tunneta.

Muu merkinta
EUH208, Sisaltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210, Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

VOC
VOC-pitoisuus: <30 g/L
VOC-YHDISTEIDEN ENIMMAISPITOISUUS (vaihe II, tyyppi A/a (VO): 30 g/L)

2.3. Muut vaarat

Muuta
Tama seos/tuote ei sisalld aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
Tuote ei sisalla aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien
mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet
Ei sovellettavissa. Tama tuote on seos.
3.2. Seokset
Tuote/aineosa Tunnisteet Pitoisuus Luokitus Huom
autuks
et
3-Jodi-2- CAS: 55406-53-6 <0.1% Acute Tox. 4, H302
propynyylibutyylikarbamaatti EY: 259-627-5 Skin Sens. 1, H317
REACH-rek.nro.: Eye Dam. 1, H318
Indeksinro.: 616-212-00-7 Acute Tox. 3, H331
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  CAS: 2634-33-5 <0.036% Acute Tox. 4, H302
EY: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315
REACH-rek.nro.: Skin Sens. 1, H317 (SCL: 0,05 %)
Indeksinro.: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 2, H411
5-Kloori-2-metyyli-2H- CAS: 55965-84-9 <0.0015% EUHO071

isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-
500-7] ja 2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-
239-6] (3:1) seos

EY: 611-341-5
REACH-rek.nro.:
Indeksinro.: 613-167-00-5

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 2, H310

Skin Corr. 1C, H314 (SCL: 0,60 %)
Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0,06 %)
Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0,0015 %)
Eye Dam. 1, H318 (SCL: 0,60 %)

Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0,06 %)
Acute Tox. 2, H330

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

H-lausekkeet annetaan tdydessa sanamuodossaan kohdassa 16. Tyohygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8,
mikali ne ovat saatavilla.

Muut tiedot

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

ILVES Kostean tilan maali
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4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista
Onnettomuustilanne: Ota yhteys ladkariin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tama kayttéturvallisuustiedote.
Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, hakeudu laakarin hoitoon. Ala koskaan anna
tajuttomalle vetta tai muuta juotavaa.
Sisaanhengittaminen
Hengitysvaikeuksien tai hengitystiearsytyksen ilmetessa: Siirrd henkil® raittiiseen ilmaan ja tarkkaile hanen
vointiaan.
Kosketus ihoon
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla.
Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese altistunut iho huolellisesti vedella ja saippualla. ALA KAYTA liuottimia tai
ohentimia.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.
Kosketus silmiin
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele heti vedella (20 - 30 °C) vahintdan 5 minuuttia. Hakeudu laakarin
hoitoon. Poista mahdolliset piilolinssit. Jatka huuhtelua kuljetuksen aikana.
Nieleminen
Jos henkil6 on tajuissaan, huuhtele suu vedelld ja valvo henkiloa. Al anna henkilélle juotavaa.
Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys laakariin ja ota mukaan tama kayttéturvallisuustiedote tai tuotteen
etiketti. Ald oksennuta, ellei 1adkéri suosittele sitd. Pida paata alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin
suuhun tai kurkkuun.
Palovamma
Ei sovellettavissa.
4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet
Herkistavat vaikutukset: Tuote sisaltaa aineita, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa. Allerginen
reaktio ilmenee yleensa 12 - 72 tunnin kuluttua allergeenille altistumisesta.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoida oireiden mukaisesti.
Tietoja laakarille
Ota mukaan tama kayttéturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine: alkoholia kestava vaahto, hiilidioksidi, jauhe, vesisumu.
Soveltumaton sammutusaine: Vesisuihkua ei saa kayttaa, silla se voi levittaa paloa.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalo muodostaa paksua savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi aiheuttaa vaaran terveydelle. Tulelle altistuneet
suljetut sailiot jaahdytetaan vedelld. Sammutusvesi ei saa valua viemariverkostoon eika vesistéon.
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja ulkoilmasta rippumaton hengityksensuojaus. Altistumistilanteissa ota yhteytta
myrkytystietokeskukseen.
Pelastushenkilékunnan on kaytettava asianmukaisia suojavarusteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Saastuneet alueet voivat olla liukkaita
6.2. Ymparistéon kohdistuvat varotoimet
Valta paastoja jarviin, jokiin, viemariverkostoon jne.
Pida ulkopuoliset henkildt poissa vuodon lahelta
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Kayta palamattomien materiaalien kerdaamiseen hiekkaa, piimaata tai yleisid imeytysaineita ja sailé materiaali sailioén
havittamista varten, paikallisten maaraysten mukaisesti.
Kayta puhdistamiseen tavallisia puhdistusaineita mahdollisuuksien mukaan. Valta liuottimien kayttoa.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jatteen kasittelysta kohdasta 13 "Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat".
Katso suojaustoimenpiteet kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
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7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Tupakonti, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyétiloissa.
Katso tietoja henkilokohtaisista suojaimista kohdasta 8 "Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet".
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Avatut sailiot on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.
Soveltuvat pakkaustavat
Sailyta alkuperaispakkauksessa.
Varastointilampétila
5-30°C
Yhteensopimattomat materiaalit
Sailyta alkuperaispakkauksessa.
7.3. Erityinen loppukaytto
Tata tuotetta tulee kayttaa vain kohdassa 1.2 kuvatulla tavalla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Tuote ei sisalla aineita, joille on asetettu Suomessa tyoperaisen altistumisen raja-arvoja.

DNEL
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
Kesto: Altistumisreitti: DNEL:
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat Hengitettyna 6.81 mg/m3
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - véesto Hengitettyna 1.2 mg/m3
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - tydntekijat Ihon kautta 966 pg/kg/paiva
Pitkaaikainen - jarjestelmalliset vaikutukset - vaesto Ihon kautta 345 pg/kg/paiva
PNEC
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
Altistumisreitti: Altistumisen kesto: PNEC:
Jaksottainen paasto (makeavesi) 1.1 pa/L
Jaksottainen paasto (merivesi) 110 ng/L
Jateveden kasittelylaitos 1.03 mg/L
Maa 3 mg/kg
Makeanveden pohjasakka 49.9 pg/kg
Makeavesi 4.03 pg/L
Meriveden pohjasakka 4.99 pg/kg
Merivesi 403 ng/L

8.2. Altistumisen ehkdiseminen
Kontrollia ei tarvita silla edellytyksella, etta tuotetta kaytetaan ohjeiden mukaan.
Yleiset olosuhteita koskevat saannét
Tupakonti, sydminen ja juominen ei ole sallittua tyotiloissa.
Altistumisskenaariot
Talle tuotteelle ei ole annettu altistumisskenaarioita.
Altistumisrajat
Tuotteen aineosilla ei ole tyohygieenisia raja-arvoja.
Tekniset toimet
Noudata tavanomaisia varotoimenpiteita tuotetta kaytettaessa. Valta hdyryjen hengittamista.
Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestava aina kun tuotteen kaytéssa on tauko tai kun tyd loppuu. Pese aina kadet,
kasivarret ja kasvot.
Varotoimet ymparistoaltistuksen rajoittamiseksi
Ei erityisvaatimuksia.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
Yleista
Kayta vain CE-merkinnalla varustettuja suojavarusteita.
Hengitystiet
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Tyyppi Luokka Vari

Hengityksensuojainta
ei tarvita ilmanvaihdon
ollessa riittava.

Iho ja keho
Suositeltavaa Tyypin/Luokan Standardit
Kaytettava - -
tyOvaatetusta.

Kadet
Materiaali Minimi paksuus (mm) Lapdisyaika (min.)
Nitriili 0,2 > 480

Silmat
Tyyppi Standardit
Kayta suojalaseja, EN166

joissa on sivusuojat.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Nestemainen
Vari
Monivarinen
Haju / Hajukynnys (ppm)
Mieto
pH
8.0-9.0
Tiheys (g/cm3)
1,3(20 °Q)
Kinemaattinen viskositeetti

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hiukkasten ominaisuudet
Ei koske nesteita.

Tilan muutos ja hoyryt

Sulamis- ja jaatymispiste (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Pehmenemispiste tai -alue (vahojen ja tahnojen) (°C)
Ei koske nesteita.

Kiehumispiste (°C)
>100

Hoyrynpaine
3,2 kPa (20 °C)

Hoyryn suhteellinen tiheys

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Hajoamislampatila (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Palo-ja rajahdysvaara

Leimahduspiste (°C)
>100

Syttyvyys (°C)

Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Itsesyttymislampatila (°C)

ILVES Kostean tilan maali

Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

Standardit

Standardit
EN374-2, EN374-3, EN388
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Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Rajahdysrajat (% v/v)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Tietoja ei saatavilla

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

Rasvaliukoisuus (g/L)
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.
9.2. Muut tiedot
VOC (g/L)
<30
Muut fysikaaliset ja kemialliset parametrit
Tietoja ei saatavilla.

Hapettavat ominaisuudet
Testaus merkitykseton tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Tietoja ei saatavilla.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili olosuhteissa, jotka kerrotaan kohdassa 7 "Kasittely ja varastointi".

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunneta.

10.4. Valtettavat olosuhteet
Ei tunneta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Sailyta alkuperaispakkauksessa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuote ei hajoa, kun sita kaytetaan kohdassa 1 ilmoitettujen kayttotarkoitusten mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Akuutti toksisuus

Tuote/aineosa 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti
Testimenetelma: OECD 425

Laji: Rotta

Altistumisreitti: Suun kautta

Testi: LD50

Tulos: >2000 mg/kg

Tuote/aineosa 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti
Testimenetelma: OECD 402

Laji: Rotta

Altistumisreitti: Ihon kautta

Testi: LD50

Tulos: >5000 mg/kg

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Hengitysteita herkistava
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Ihoa herkistava
Tuote sisaltaa aineita, jotka voivat laukaista allergisen reaktion herkistyneissa henkildissa.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Pitkaaikaisvaikutukset

Ei tunneta.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei sovellettavissa.

Muut tiedot
Ei tunneta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympadristolle

12.1. Myrkyllisyys
Tuote/aineosa
Testimenetelma:
Laji:

Ympariston osa-alue:

Kesto:
Testi:
Tulos:

Tuote/aineosa
Testimenetelma:
Laji:

Ympariston osa-alue:

Kesto:
Testi:
Tulos:

Tuote/aineosa
Testimenetelma:
Laji:

Kesto:

Testi:

Tulos:

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote/aineosa
Biohajoava:
Testimenetelma:
Tulos:

Tuote/aineosa

Biohajoava:
Testimenetelma:
Tulos:

12.3. Biokertyvyys
Tuote/aineosa
Testimenetelma:

Mahdollinen biokertyvyys:

LogPow:

Biologinen kertymistekija

Muut tiedot:

Tuote/aineosa

ILVES Kostean tilan maali

3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti
OECD 202

Vesikirppu, Daphnia magna

Vesi

48 h

EC50

1,175 mg/L

3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti
OECD 201

Leva, Pseudokirchneriella subcapitata
Vesi

72 h

1C50

0,1225 mg/L

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
OECD 202

Vesikirppu

48 h

EC50

1.68 mg/L

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
Kylla

5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-

239-6] (3:1) seos

Kylla

Todistusnaytén arviointi
Komponenten ar snabbt nedbrytbar.

3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti
OECD 117 LogKow (HPLC Method)
Tietoja ei saatavilla.

2,8

Tietoja ei saatavilla.

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
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Testimenetelma:
Mahdollinen biokertyvyys: Tietoja ei saatavilla.

LogPow: <0.32

Biologinen kertymistekija 3.16

Muut tiedot:

Tuote/aineosa 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-

239-6] (3:1) seos
Testimenetelma:
Mahdollinen biokertyvyys: Ei

LogPow: Tietoja ei saatavilla.
Biologinen kertymistekija 3,16
Muut tiedot:

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei saatavilla.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos/tuote ei sisalla aineita, jotka tayttaisivat PBT- ja/tai vPvB-aineiksi luokiteltavien aineiden kriteerit.
12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sovellettavissa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunneta.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuote ei kuulu vaarallisia jatteita koskevan lainsaadannon piiriin.
Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan jateluetteloon
0801 11* Maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jaamia, havitetadn samojen maardysten mukaan kuin tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Muut
YK-nro Kuljetuksessa kdytettdva virallinen Kuljetuksen vaaraluokat PG* Env** tiedot:
nimi
ADR - - - - - -
IMDG - - - - - -
IATA - - - - - -

* Pakkausryhma
** Ymparistovaarat
Muuta
Ei vaarallinen tuote ADR-, IATA- ja IMDG-saantojen mukaan.

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei sovellettavissa.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadanto
Kayttorajoitukset
Ei tunneta.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Ei erityisvaatimuksia.

SEVESO - Vaarallisten aineiden kategoriat / Nimetyt vaaralliset aineet
Ei sovellettavissa.
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Muuta
Ei sovellettavissa.

Lahteet
Valtioneuvoston asetus 837/2005 orgaanisten liuottimien kaytdsta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen
korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastojen rajoittamisesta.

Komission asetus (EU) N:o 1357/2014 jatteista ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot.

Kohta 3 mainitut H-lausekkeet taydellisessa sanamuodossaan

EUHO071, Hengityselimia syovyttavaa.
H301, Myrkyllista nieltyna.
H302, Haitallista nieltyna.
H310, Tappavaa joutuessaan iholle.
H314, Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315, Arsyttaa ihoa.
H317, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318, Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319, Arsyttaa voimakkaasti silmié.
H330, Tappavaa hengitettyna.
H331, Myrkyllista hengitettyna.
H372, Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400, Erittain myrkyllista vesielidille.
H410, Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H411, Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Lyhenteet
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalista sisdvesikuljetuksista
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista
ATE = Akuutin myrkyllisyyden estimaatti
BCF = Biologinen kertymistekija
CAS = Kemikaalien tunnistenumerojarjestelma
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
KTA = Kemikaaliturvallisuusarviointi
KTR = Kemikaaliturvallisuusraportti
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS = Euroopan kaupallisessa kaytossa olevien aineiden luettelo
AS = Altistumisskenaario
EUH-lausekkeet = CLP-asetuksen lisdvaaralausekkeet
EWC = Euroopan jateluettelo
GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
IATA =Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC = Intermediate Bulk Container, IBC-kontti
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus
MARPOL = Kansainvalinen sopimusmenen pilaantumisen ehkaisemisesta 73/78, (""Marpol"" = marine pollution)
OECD = Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjesto
PBT = Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Kansainvaliset rautatiekuljetusmaaraykset
RRN = REACH-rekisteréintinumero
SCL = Erityinen pitoisuusraja
SVHC = Erityista huolta aiheuttava aine
STOT-SE = Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
STOT-RE = Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
YK = Yhdistyneet kansakunnat
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UVCB = Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali
VOC = Haihtuvat ogaaniset yhdisteet

vPVB = Erittdin hitaasti hajoava ja erittain voimakkaasti biokertyva "
Muuta
Ei sovellettavissa.
Kayttoturvallisuustiedotteen vahvistus
NSI Oy
Muuta
Taman kayttoturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (KTT-version
ensimmainen numero, kts. kohta 1) on merkitty siniselld kolmiolla.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttdmatta koske
kayttéa yhdessa muiden tuotteiden kanssa.

On suositeltavaa toimittaa tama kayttoturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle kayttajalle. Annettuja tietoja ei saa
kayttaa tuoteselosteena.

Maa-kieli: FI-fi
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